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ULTRAZVUKOVE VODOMERY FLOMIC FL 102X



FLOMIC FL 102X

Bateriové napajené ultrazvukové vodomery typové fady FLOMIC FL 102X (FL 1024 - kompaktni, FL 1025 - oddélené
provedeni) jsou uréeny pro provozni i fakturacni méfenf a archivaci okamzitého prdtoku, tlaku a spotieby vody ve voda-
renstvi. Pracuji na principu mefeni rozdilu doby prlletu ultrazvukového signalu ve sméru a proti sméru prltoku vody.
Vyznaduji se vysokou presnosti a dlouhodobou stabilitou v Sirokém rozsahu méreni. Vodomery FLOMIC nepotrebuit
vnejsi elektrické napéjeni, neobsahuji Zzadné pohyblivé ¢asti a ve srovnani s klasickymi vodomeéry maji podstatné nizsi
hydraulické ztraty. Elektronické vybaveni umozriuje, kromé vyhodnocovani a zobrazovani okamzitého prétoku, celko-
vého objemu proteklé vody a tlaku v potrubi, archivovat méfené Udaje se zvolenou ¢asovou periodou do vnitfni
pameéti vodomeéru. Archiv Ize poté prostfednictvim optického rozhrani nebo linky RS 232 odecitat do pfenosného PC.
Kromé vySe uvedenych funkcf jsou vodoméry FLOMIC vybaveny impulznim, proudovym vystupem 4 <+ 20 mA a komuni-
kacnim rozhranim M-Bus.

TECHNICKE PARAMETRY

jmenovita svétlost DN 32 40 50 65 80 100 125 150 200
pietézovaci préitok q, [m°/h] 12 20 30 50 80 120 200 300 360
trvaly prétok q, [m°/h] 6 10 15 25 40 60 100 150 250
pfechodovy prétok g, [m’/h] 048 0,8 3 5 8 12 20 30 50
minimalni préitok g, [m®/h] 012 02 045 075 12 18 3 45 75
konstanta impulz. vystupu k; [l/imp] 10 25 25 50 50 100 100 100 100
jmenovity tlak PN 16
tfida presnosti B dle CSN ISO 4064-1
teplota mérené kapaliny 0+50°C
teplota okoli 0+ 50°C
perioda méreni 1s
zobrazeni jednoradkovy 8mistny LC displej
napajeni lithiova baterie 3,6 V/16 Ah - Zivotnost 6 + 8 let
kryti IP 67
tlakova ztrata méné nez 0,1 bar pfi g,
vystupy pasivni impulzniU =5 + 30V, |, =10 mA
nadstandardni vybaveni pasivni proudovy vystup 4 + 20 mA, U, = 24 V

komunikacéni rozhrani M-Bus

archiv mérenych dat

optické rozhrani/GSM komunikace

oddélené provedeni (moznost kryti Cidla IP 68)

méreni tlaku v potrubf

provedeni pro pitnou vodu
typové schvaleni TCM 142/03-3868

ZAKLADNi ROZMERY A HMOTNOSTI
DN 32 40 50 65 80 100 125 150 200
L [mm] 260 300 300 300 350 350 350 350 350
s [mm] 190 198 208 225 237 253 280 307 352
D [mm] 140 150 165 185 200 220 250 285 340
hmotnost [kg] | 4,5 7 10 11 15 17,5 225 26 36,5
FL 1024 2136 N FL 1025
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